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TLS 7953-80

WYPOSAŻENIE

Pojemność : 9 kg
Roczne zużycie energii : 194 kWh
Klasa efektywności suszenia : B
Pojemność bębna : 113 l
Poziom hałasu : 65 dB
Rodzaj przycisków : Dotykowy
Oświetlenie wewnętrzne
Szerokość otworu
załadunkowego : 385 mm
Szerokość okna : 470 mm

FUNKCJONALNOŚĆ

Wskaźnik postępu programu
Sygnalizacja dźwiękowa
Mniej zagnieceń
Wskaźnik zabrudzenia filtra

PROGRAMY

Ilość programów : 15
Programy do wełny
Programy do tkanin delikatnych
: Delikatny
Programy do bawełny : Bawełna
Extra suche, Bawełna do szafy,
Bawełna do prasowania
Programy do syntetyków :
Syntetyki Extra suche, Syntetyki do
szafy

DANE TECHNICZNE

Napięcie V : 220-240V
Częstotliwość : 50Hz

Moc całkowita : 1000 W
Długość przewodu
przyłączeniowego : 143 cm
Moc pompy spustowej : 10 W
Kolor wyświetlacza : Biały
Średnia wydajność kondensacji
C suszenia : 81

DANE LOGISTYCZNE

Głębokość z opakowaniem : 638
mm
Wysokość z opakowaniem : 881
mm
Waga brutto : 53.1 kg
Szerokość z opakowaniem : 641
mm
Index : 1193614
EAN : 5709708234308
Objętość brutto : 0.3603 m³


