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OMI 6240-80 RT

WYPOSAŻENIE

Pojemność kpl. naczyń : 15
Klasa energetyczna EL2019 : D
Zużycie energii na 100 cykli
(EKO) : 86 kWh
Zużycie wody dla programu Eco
: 9 l
Klasa efektywności suszenia : A
Czas trwania programu
referencyjnego (h:min) : 4:14
Program referencyjny : ECO
Klasa emisji hałasu : B
Poziom głośności : 39 dB
Oświetlenie wewnętrzne
Czujnik braku soli
Czujnik braku nabłyszczacza
AntiFlood
AquaStop
Komora ze stali nierdzewnej
Alarm wyłączany przez
użytkownika
Kolor przycisków : Czarny
Ilość regulowanych nóżek : 3
Kolor koszy i akcesoriów : Szary
Sterowanie : Przycisk
Liczba koszy : 3
Regulacja wysokości górnego
kosza : Flexi Space
Rodzaj dozownika :
SlidingDyspenser
WaterSafe
Typ trzeciego kosza : 3 Kosz Flex
Wyświetlacz : LED
Regulacja wysokości górnego

kosza : System Up&Down

PROGRAMY

Liczba programów : 6
Program 1 : Eco
Program 2 : Smart 60°C - 70°C
Program 3 : Hygiene 70°C
Program 5 : Dual Prowash 60°C
Program 6 : Quick 30'
Program 4 : Program Pełny 50'
Program 3 : Higiena 70°C
Program 6 : Program Szybki 30'

FUNKCJONALNOŚĆ

Wskaźnik postępu programu
Opóźnienie startu : 1-19
Extra suszenie
System suszenia : Turbo Drying
Typ trzeciego kosza : Comfort
Tray (Flexi Tray)
SlidingDoor (zawiasy ślizgowe)
Rodzaj uchwytu ozdobnego
górnego kosza : Plastik
Rodzaj uchwytu w dolnym koszu
: Plastikowy
Składane elementy w dolnym
koszu
Liczba ramion natryskowych : 3

Tryb wyboru programu :
Przyciski
Rodzaj dozownika : ShineDose
ZoneWash
Typ ramienia natryskowego :
Standardowe
Filtr główny : Inox

DANE TECHNICZNE

Regulacja drzwi/zawiasów :
Regulowany od przodu
Moc całkowita : 1900 W
Napięcie V : 220-240V
Częstotliwość : 50Hz
Długość przewodu
przyłączeniowego : 165 cm
Czas trwania programu
referencyjnego : 254 min
Moc pompy myjącej : 90 W
Moc pompy spustowej : 30 W
Zużycie energii w trybie
opóźnionego startu (Pds) (jeśli
dotyczy) : 4 W
Kolor wyświetlacza : Czerwony
Zakres ciśnienia wody : 0,3 - 10
bar
Zużycie wody na cykl : 9 l
Zużycie energii w programie
Eco na cykl : 0.861 kWh
Czas trwania trybu czuwania : 15
min
Wskaźnik wydajności suszenia :



2 / 2

1.07
Podłączenie do ciepłej wody do
temperatury : 25 °C
Wskaźnik wydajności mycia :
49.9
Roczne zużycie wody : 2520 l
Zużycie energii na cykl : 0.846
kWh
Wskaźnik efektywności
energetycznej : 49.9
Moc elementu grzejnego : 1800
W
Poziom hałasu : 39 dB
Szerokość urządzenia : 598 mm

Waga netto : 38.4 kg
Wysokość bez blatu : 820 mm
Wysokość urządzenia : 820 mm
Minimalna waga frontu : 8 kg
Maksymalna waga frontu : 3 kg
Maksymalne natężenie prądu :
10 A
Regulacja wysokości : 50 mm
Silnik : Silnik BLDC

DANE LOGISTYCZNE

Głębokość netto przy otwartych
drzwiach : 1160 mm
Index : 1193648
EAN : 5709708234346
Szerokość z opakowaniem : 644
mm
Waga brutto : 40.4 kg
Objętość brutto : 0.3623 m³
Wysokość z opakowaniem : 851
mm
Głębokość z opakowaniem : 661
mm


