WYPOSAZENIE

Kolor : Ciemny inox

Klasa energetyczna E1L2019 : D
Zuzycie energii na 100 cykli
(EKO) : 86 kWh

Zuzycie wody dla programu Eco
: 91

Czas trwania programu
referencyjnego (h:min) : 4:30
Klasa emisji halasu : B

Poziom glosnosci : 44 dB
Czujnik braku soli

Czujnik braku nablyszczacza
ChildLock

Liczba ramion natryskowych : 3
AntiFlood

AquaStop

Czujnik metnosci

System suszenia : Auto open
3-czesciowy uklad filtrow
Skladane elementy w koszach
Kosze modulowe

Regulacja wysokosci gornego
kosza : Flexi Space

Rodzaj dozownika :
SlidingDyspenser

WaterSafe

Typ trzeciego kosza : Trzeci Kosz
Komora ze stali nierdzewnej
Alarm wylaczany przez
uzytkownika

Sygnalizacja dzwiekowa

Kolor przyciskow : Czarny
Lejek do soli regeneracyjnej
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OM 6340-90 RT DX

Kolor koszy i akcesoriow : Szary
Sterowanie : Przycisk

Liczba koszy : 3

Ilos¢ regulowanych nozek : 4

PROGRAMY

Liczba programoéw : 8
Program 4 : Program Petny 50
Program 8 : Smart 60C - 70C
Program 7 : Smart 50C - 60C
Program 6 : Smart 30C - 50C
Program 5 : Dual Pro Wash 60C
Program 3 : Eco (Standard
Programme)

Program 2 : Quick 30' 40C
Program 1 : Mini 14" (Jet Wash)

FUNKCJONALNOSC

Wskaznik postepu programu
Opoéznienie startu : 1-2-3-...-24 hr
System suszenia : OpenDry

Typ trzeciego kosza : EasyTray
Rodzaj uchwytu ozdobnego
gornego kosza : Plastik

Liczba poétek na kubki w gornym
koszu : 4

Skladane elementy w gornym
koszu

Rodzaj uchwytu w dolnym koszu
: Plastikowy

Skladane elementy w dolnym
koszu

Tryb wyboru programu :
Przyciski

Rodzaj dozownika : ShineDose
ZoneWash

Typ ramienia natryskowego :
Standardowe

SteamPower

Filtr gléwny : Tnox

DANE TECHNICZNE

Do zabudowy pod blat

Moc calkowita : 1900 W
Napiecie V : 220-240V
Czestotliwos¢ : 50Hz

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Dhugos¢ przewodu
przylaczeniowego : 165 cm
Czas trwania programu
referencyjnego : 270 min

Moc pompy myjacej : 90 W
Moc pompy spustowej : 30 W
Zuzycie energii w trybie
opoznionego startu (Pds) (jesli
dotyczy) : 1| W

Kolor wyswietlacza : Bialy
Silnik : Silnik BLDC

Zakres cisnienia wody : 0,3 - 10
bar



Poziom halasu : 0 dB

Zuzycie energii w programie
Eco na cykl : 0.861 kWh
Wskaznik wydajnosci suszenia :
1.07

Podlaczenie do cieplej wody do
temperatury : 25 °C

Wskaznik wydajnosci mycia :
1.13

Wskaznik efektywnosci
energetycznej : 49.9

Wysokos¢ bez blatu : 820 mm
Glebokos¢ netto przy otwartych
drzwiach : 1160 mm
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Maksymalne natezenie pradu :
10 A

Regulacja wysokosci : 20 mm
Moc elementu grzejnego : 1800
W

Pojemnos¢ (komplety naczyn) :
15

DANE LOGISTYCZNE

Waga netto : 42 kg

Waga brutto : 43.3 kg

Wysokos¢ z opakowaniem : 881
mm

Szerokosc¢ z opakowaniem : 644
mm

Glebokosc¢ z opakowaniem : 661
mm

Index : 1193576

EAN : 5709708234339

Dlugosc¢ weza doplywowego : 170
cm

Objetosc¢ brutto : 0.375 m?®
Dlugosc¢ weza odprowadzajacego
wode : 180 cm



