WYPOSAZENIE

Rodzaj wykonczenia : SzIlif
krawedzi

Rodzaj plyty : Indukcyjna
Direct Touch

Sterowanie plyty : Sensorowe
slider

Rodzaj wyswietlacza : LED

FUNKCJONALNOSC

Sterowanie sensorowe Slider
Liczba poziomow mocy (H) : 9
Wskaznik ciepla resztkowego
(HeatControl)

Szybki nagrzew

Power Booster : 4

Funkcja PowerBooster : 4
Hob&Go

CheckPot

Timer

Funkcja pauza

Minutnik

Strefy bridge : 2

Moc strefy bridge : 3,7/5,5
Autobridge

Trzy programy gotowe
ChildLock

Automatyczne wylaczenie pola
Wykrywanie malych
przedmiotow
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KKI 7184-80 TI

Ogranicznik temperatury
Rozpoznawanie wielkosci i
obecnosci garnka (CookAdapt)
Automatyczne laczenie pol
Zabezpieczenie przed
przegrzaniem

Zabezpieczenie przed zalaniem
panelu

POLA GRZE]JNE

Prawe tylne pole typ : Indukcja
Lewy przedni typ strefy
grzewczej : Indukcja

Lewe tylne pole zuzycie energii :

188.9 Wh/kg

Lewe tylne pole typ : [ndukcja
Prawe przednie pole zuzycie
energii : 188.9 Wh/kg

Prawe przednie pole typ :
Indukcja

DANE TECHNICZNE

Waga netto : 18 kg

Liczba po6l grzejnych : 4
Glebokosc¢ wyciecia w blacie :
490 mm

Szerokosc¢ wyciecia w blacie :
750 mm

Glebokosc¢ od blatu : 54 mm
Lewe przednie pole (cm) : 22x19
Lewe przednie pole (kW) :
2.2/3.7

Prawe przednie pole (cm) :
22x19

Prawe przednie pole (kW) :
2.2/3.7

Lewe tylne pole (cm) : 22x19
Lewe tylne pole (kW) : 2.2/3.7
Prawe tylne pole (cm) : 22x19
Prawe tylne pole (kW) : 2.2/3.7
Napiecie V : 230V / 400V
Czestotliwos¢ : 50Hz

Moc calkowita plyty : 7.35 kW
Minimalna wymagana
przestrzen pod plyta : 25 mm
Zuzycie energii przez plyte :
188.9 Wh/kg

Minimalna wymagana grubos¢
blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm
Kolor wyswietlacza : Czerwony
Kolor powierzchni : Czarny
Rodzaj podlaczenia : 3N~230/400
\Y

Pozycja sterowania : Front

DANE LOGISTYCZNE

Szerokosc¢ z opakowaniem : 890
mm

Waga brutto : 19.5 kg
Wysokos$¢ z opakowaniem : 125



mm Index : 21574 Objetos¢ brutto : 0.0668 m?
Glebokosc¢ z opakowaniem : 600 EAN : 5709708234582 Pozycja przylacza elektrycznego
mm : Srodek - tyl
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